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Systemy szuflad
Prowadnice Favorit

1

Systemy szufladProwadnice FavoritPlanowanie, konstrukcjaWysuw pełny z hamulcem 
udawig do 30 kg, montac ze sprzCgłem, 
z samodomykaniem i amortyzacj>

Zakres dostawy
10 par

Schemat wierceM

• materiał stal
• wymiary maks. szer. szuflady SB = szer. korpusu w 

Wwietle – 41 (+1/-0,5) mm + 2 x grub. boku 
szuflady T = 16 mm, 
maks. szer. szuflady SB = szer. korpusu w 
Wwietle – 49 (+1/-0,5) mm + 2 x grub. boku 
szuflady T = 19 mm

• właWciwoWć samodomykanie z amortyzatorami olejowymi

16-19

19 23

54

1212

ø7x12

ø6x11

SL
SB

11

7

31

46

6,5 dł. szuflady SL
mm

do gruboWci 
T = 16 mm 
boków szuflady

do gruboWci 
T = 19 mm 
boków szuflady

300 433.10.430 433.10.530
350 433.10.435 433.10.535
400 433.10.440 433.10.540
450 433.10.445 433.10.545
500 433.10.450 433.10.550
550 433.10.455 433.10.555

T A
16 21
19 25
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Systemy szuflad
Prowadnice kryte

www.hafele.pl

1

Systemy szufladProwadnice krytePlanowanie, konstrukcjaProwadnica kryta, Futura Push

opakowanie: 1 para

Planowanie, konstrukcjaClip montacowy

opakowanie: 1 para

• materiał: stal ocynkowana
• rodzaj wysuwu: pełny
• udawig: 30 kg
• wersja: push (otwarcie pod naciWniCciu frontu)
• mocliwoWć regulacji: wysokoWci +2,5 mm, 

boczna ±1,5 mm, 
głCbokoWć ±2,5 mm

• mocowanie frontu clip z regulacj> w trzech płaszczyznach - 3D

długoWć głCbokoWć 
montacowa

długoWć 
szuflady

nr artykułu

mm mm mm
300 <310 290 421.23.830
350 <360 340 421.23.835
400 <410 390 421.23.840
450 <460 440 421.23.845
500 <510 490 421.23.850

nr artykułu
clip z regulacj> w płaszczyznach - 3D 421.23.001
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Systemy szuflad
Prowadnice Favorit

1

Systemy szufladProwadnice FavoritPlanowanie, konstrukcjaWysuw czCWciowy z hamulcem 
udawig do 25 kg, montac ze sprzCgłem, 
z samodomykaniem i amortyzacj>

Zakres dostawy
10 par

• materiał: stal
• wymiary: maks. szer. szuflady SB = 

szer. korpusu w Wwietle – 41 mm +
2 x grub. boku szuflady T = 16 mm, 
maks. szer. szuflady SB = 
szer. korpusu w Wwietle – 47 mm + 
2 x grub. boku szuflady T = 19 mm

• właWciwoWć: samodomykanie z amortyzatorami olejowymi

Montac

T A
16 21
19 24

dł. szuflady SL

mm

do gruboWci 
T = 16 mm 
boków szuflady

270 433.06.427
300 433.06.430
350 433.06.435
400 433.06.440
450 433.06.445
500 433.06.450
550 433.06.455
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Systemy szuflad
Prowadnice kryte

www.hafele.pl

1

Systemy szufladProwadnice krytePlanowanie, konstrukcjaProwadnica kryta, Futura Push

opakowanie: 1 para

Planowanie, konstrukcjaClip montacowy

opakowanie: 1 para

• materiał: stal ocynkowana
• rodzaj wysuwu: pełny
• udawig: 30 kg
• wersja: push (otwarcie pod naciWniCciu frontu)
• mocliwoWć regulacji: wysokoWci +2,5 mm, 

boczna 1,5 mm, 
głCbokoWć 2,5 mm

• mocowanie frontu clip z regulacj> w trzech płaszczyznach - 3D

długoWć głCbokoWć 
montacowa

długoWć 
szuflady

nr artykułu

mm mm mm
300 310 290 421.23.830
350 360 340 421.23.835
400 410 390 421.23.840
450 460 440 421.23.845
500 510 490 421.23.850

nr artykułu
clip z regulacj> w płaszczyznach - 3D 421.23.001
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