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Technika zł>czyAkcesoria montacoweMinifix – informacjePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.System Minifix

Zalety zł>czki Minifix:
• Wyeliminowana jest mocliwoWć przesuniCcia siC wieMca lub półek w stosunku do Wciany bocznej mebla, poniewac trzpieM prowadzony jest 

od pocz>tku centrycznie.
• Długa droga doci>gania powycej 5 mm przy półobrocie zł>czki wyrównuje tolerancje wymiaru połocenia otworów od +1 mm do ok. 

–0,5 mm bez strat naprCcenia.
• Szybkie osi>gniCcie siły mocuj>cej przy doci>ganiu zł>czki bez koniecznoWci jej maksymalnego przekrCcania (195°).
• Pewne mocowanie bez ryzyka poluzowania, równiec przy wielokrotnym luzowaniu i ponownym doci>ganiu zł>cza
• Swoboda ł>czenia trzpieni i zł>czek w systemie Minifix dziCki kompatybilnoWci wszystkich elementów.
• Zł>cze charakteryzuje siC zgrabn> i estetyczn> form>.

Zegar Minifix

Uniwersalne rozwi>zanie wWród zł>czy do korpusów. 
Zł>cze to mimo niepozornej wielkoWci zapewnia poł>czenie kształtowo-
siłowe równiec przy powtórnym poluzowaniu i dokrCceniu. 

System zł>czy do korpusów Minifix oparty jest na zasadzie 
kulowej główki centruj>cej trzpieM ł>cz>cy. Tego rodzaju kon-
strukcja umocliwia uzyskanie ducej powierzchni doci>gaj>cej 
i stykowej w małej zł>czce. W zł>czce Minifix ukształtowana 
w formie półkuli główka trzpienia jest prowadzona dokładnie 
centrycznie w uformowanej kuliWcie panewce zł>czki, 
tworz>c poł>czenie kształtowe.

Wskazówki montacowe:
• System Minifix przeznaczony jest do płyt o gruboWci od 12 mm.
• Vrednica otworu pod zł>czkC wynosi 12 mm dla wersji Minifix 12 oraz 15 mm dla 

wersji Minifix 15.
• W celu prawidłowego zamontowania i zamocowania strzałka oznaczenia przy 

osadzaniu zł>czki musi być zwrócona dokładnie w stronC trzpienia.
• Poł>czenie siłowe uzyskuje siC w zalecnoWci od zł>czki przy pomocy wgłCbienia 

krzycowego PZ2, gniazda szeWciok>tnego SW4 lub wgłCbienia prostego.

Zegar Minifix przedstawia drogC doci>gania A, która dzieli siC na 3 zakresy o rócnych funkcjach:

1. Droga naprowadzaj>ca:
0–75° (godz. 6:00–8:30) = doci>ganie o 3,2 mm
Główka trzpienia jest wci>gana do Wrodka zł>czki (w zakresie tego obrotu nie zachodzi mocowanie).
2. Droga doci>gania mocuj>cego:
75–165° (godz. 8:30–11:30) = doci>ganie o 2 mm
Obrót powoduje zabezpieczenie przed poluzowaniem zł>cza. 
Doci>gniCcie koMcowe nastCpuje (przy zachowaniu dokładnych wymiarów połocenia otworów) przy 120° 
(godz. 10:00). 
Optymalna pozycja doci>gniCcia koMcowego wynosi 165° (godz. 11:30).
3. Doci>gniCcie zapasowe:
165–195° (godz. 11:30–12:30) = doci>ganie o 0,5 mm
Doci>gniCcie zapasowe jest wymagane jedynie wtedy, gdy
• wystCpuj> tolerancje wymiarów wierceM
• mebel był wielokrotnie montowany i demontowany
• mebel był silnie obci>cony
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Technika zł>czyZł>cza do korpusówZł>czka MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zł>czka Minifix 12
→ z kołnierzem, do płyt o gruboWci od 12 mm

→ bez kołnierza, do płyt o gruboWci od 12 mm

ZaWlepki, do zł>czek Minifix 12 bez kołnierza

Technika zł>czyZł>cza do korpusówSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zł>czka Minifix 15
→ z kołnierzem, do płyt o gruboWci od 12 mm

z kołnierzem

bez kołnierza

• materiał: znal
• do zł>czek o Wrednicy: 12 lub 15 mm
• otwór na trzpieM: Wrednica 7 lub 8 mm, w zalecnoWci od wybranego trzpienia ł>cz>cego
• wymiar wierceM B: odstCp od Wrodka zł>czki Minifix do przedniej krawCdzi płyty (24 lub 34 mm), w zalecnoWci od wybranego 

trzpienia ł>cz>cego
• do wszystkich trzpieni ł>cz>cych systemu Minifix

do gruboWci 
płyty

głCbokoWć 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 12 9,5+0,2 6 krzycowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 262.18.020 262.18.620

do gruboWci 
płyty

głCbokoWć 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 12 9,5+0,2 6 krzycowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 262.17.020 262.17.620

materiał opakowanie szt. br>zowa biała
tworzywo sztuczne 500 lub 5000 262.24.109 262.24.709

do gruboWci 
płyty

głCbokoWć 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 12 9,5 +0,2 6 krzycowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 – 262.25.570

od 16 12,5+0,5 8 krzycowe PZ2, 
PZ3, płaskie lub 
szeWciok>tne 
SW4

100 lub 1000 262.25.033 262.25.533
od 19 14,5+0,5 9.5 100 lub 1000 262.25.035 262.25.535
od 23 16,5+0,5 11,5 100 lub 1000 – 262.25.536
od 29 19,5+0,5 14.5 100 lub 1000 262.25.038 262.25.538
od 34 22,5+0,5 17,0 krzycowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 262.25.081 262.25.581

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweMinifix – informacjePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.System Minifix

Zalety zł>czki Minifix:
• Wyeliminowana jest mocliwoWć przesuniCcia siC wieMca lub półek w stosunku do Wciany bocznej mebla, poniewac trzpieM prowadzony jest 

od pocz>tku centrycznie.
• Długa droga doci>gania powycej 5 mm przy półobrocie zł>czki wyrównuje tolerancje wymiaru połocenia otworów od +1 mm do ok. 

–0,5 mm bez strat naprCcenia.
• Szybkie osi>gniCcie siły mocuj>cej przy doci>ganiu zł>czki bez koniecznoWci jej maksymalnego przekrCcania (195 ).
• Pewne mocowanie bez ryzyka poluzowania, równiec przy wielokrotnym luzowaniu i ponownym doci>ganiu zł>cza
• Swoboda ł>czenia trzpieni i zł>czek w systemie Minifix dziCki kompatybilnoWci wszystkich elementów.
• Zł>cze charakteryzuje siC zgrabn> i estetyczn> form>.

Zegar Minifix

Uniwersalne rozwi>zanie wWród zł>czy do korpusów. 
Zł>cze to mimo niepozornej wielkoWci zapewnia poł>czenie kształtowo-
siłowe równiec przy powtórnym poluzowaniu i dokrCceniu. 

System zł>czy do korpusów Minifix oparty jest na zasadzie 
kulowej główki centruj>cej trzpieM ł>cz>cy. Tego rodzaju kon-
strukcja umocliwia uzyskanie ducej powierzchni doci>gaj>cej 
i stykowej w małej zł>czce. W zł>czce Minifix ukształtowana 
w formie półkuli główka trzpienia jest prowadzona dokładnie 
centrycznie w uformowanej kuliWcie panewce zł>czki, 
tworz>c poł>czenie kształtowe.

Wskazówki montacowe:
• System Minifix przeznaczony jest do płyt o gruboWci od 12 mm.
• Vrednica otworu pod zł>czkC wynosi 12 mm dla wersji Minifix 12 oraz 15 mm dla 

wersji Minifix 15.
• W celu prawidłowego zamontowania i zamocowania strzałka oznaczenia przy 

osadzaniu zł>czki musi być zwrócona dokładnie w stronC trzpienia.
• Poł>czenie siłowe uzyskuje siC w zalecnoWci od zł>czki przy pomocy wgłCbienia 

krzycowego PZ2, gniazda szeWciok>tnego SW4 lub wgłCbienia prostego.

Zegar Minifix przedstawia drogC doci>gania A, która dzieli siC na 3 zakresy o rócnych funkcjach:

1. Droga naprowadzaj>ca:
0–75  (godz. 6:00–8:30) = doci>ganie o 3,2 mm
Główka trzpienia jest wci>gana do Wrodka zł>czki (w zakresie tego obrotu nie zachodzi mocowanie).
2. Droga doci>gania mocuj>cego:
75–165  (godz. 8:30–11:30) = doci>ganie o 2 mm
Obrót powoduje zabezpieczenie przed poluzowaniem zł>cza. 
Doci>gniCcie koMcowe nastCpuje (przy zachowaniu dokładnych wymiarów połocenia otworów) przy 120  
(godz. 10:00). 
Optymalna pozycja doci>gniCcia koMcowego wynosi 165  (godz. 11:30).
3. Doci>gniCcie zapasowe:
165–195  (godz. 11:30–12:30) = doci>ganie o 0,5 mm
Doci>gniCcie zapasowe jest wymagane jedynie wtedy, gdy
• wystCpuj> tolerancje wymiarów wierceM
• mebel był wielokrotnie montowany i demontowany
• mebel był silnie obci>cony
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ zł>czka Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o gruboWci od 12 mm

ZaWlepki do zł>czek Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o gruboWci od 12 mm

→ Zł>czka Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o gruboWci od 15 mm

ZaWlepki do zł>czek Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o gruboWci od 15 mm

do gruboWci 
płyty

głCbokoWć 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 12 9,5 +0,2 6 krzycowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 262.26.070 262.26.570

od 13 11,0+0,2 6,5 100 lub 2000 262.26.031 262.26.531

• zastosowanie: tylko do gniazda krzycowego PZ2 lub płaskiego

materiał opakowanie 
szt. 

br>zowe, 
RAL 8007

jasnoszare, 
RAL 7035

kolor sosny czarne 
RAL 9005

białe, 
RAL 9010

tworzywo 
sztuczne

500 lub 5000 262.24.162 262.24.564 262.24.064 262.24.368 262.24.760

do gruboWci 
płyty

głCbokoWć 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 15 12,0+0,5 7,5 krzycowe PZ2, 

lub szeWciok>tne 
SW4

100 lub 2000 262.26.032 262.26.532
od 16 12,5+0,5 8 262.26.033 262.26.533
od 18 13,5+0,5 9 262.26.034 262.26.534
od 19 14,0+0,5 9,5 262.26.035 262.26.535
od 23 16,5+0,5 11.5 krzycowe PZ2, 

PZ3, lub 
szeWciok>tne 
SW4

100 lub 1000 262.26.036 262.26.536
od 26 18,0+0,5 13 262.26.037 262.26.537
od 29 19,5+0,5 14,5 262.26.038 262.26.538

• zastosowanie tylko do gniazda szeWciok>tnego SW4

opakowanie: 500 lub 5000 szt. 

materiał br>zowe, 
RAL 8007

ciemnoszare, 
RAL 7037

kolor sosny czarne, 
RAL 9005

białe, 
RAL 9010

jasnoszare, 
RAL 7035

tworzywo 
sztuczne

262.24.153 262.24.550 262.24.055 262.24.359 262.24.751 262.24.555

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.TrzpieM rozporowy Häfele Minifix C100

Działanie:
Przy doci>ganiu zł>cza stocek trzpienia rozpiera mufC i wciska 
zwoje gwintu w materiał płyty. Im wiCksze działaj> siły doci>gania, 
tym wiCksza jest wytrzymałoWć zł>cza.
• dziCki ogranicznikowi głCbokoWci wciskania uzyskuje siC 

optymalne usytuowanie trzpienia
• przy osadzaniu i wyci>ganiu trzpienia rozporowego nie dochodzi 

do uszkodzenia powierzchni płyty

→ do otworu o Wrednicy 8 mm

Technika zł>czyZł>cza do korpusówHäfele MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

TrzpieM ł>cz>cy Häfele Minifix  S100

→ do otworu o Wrednicy 3 mm

Mufy rozporowe we wstCdze

→ do otworu o Wrednicy 5 mm, z gwintem do drewna

• zastosowanie: poł>czenia jednostronne w przemyWle 
i rzemioWle, meble do samodzielnego i łatwego 
montacu

• materiał: trzpieM: znal, 
mufa rozporowa: tworzywo sztuczne

• montac: montac/demontac bez narzCdzi

TrzpieM rozporowy C100
Dla przemysłu i zakładów rzemieWlniczych.
TrzpieM ł>cz>cy maj>cy uniwersalne zastosowanie w systemie 
Minifix ze szczególnymi zaletami:
• wyj>tkowo łatwy w montacu – bez ucycia narzCdzi
• podwójny stocek zapewnia dobr> wytrzymałoWć na wyrwanie
• optymalne ustawienie trzpienia dziCki ogranicznikowi 

głCbokoWci
• bez ryzyka uszkodzenia powierzchni poprzez wkrCcanie 

i odkrCcanie trzpienia rozporowego

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

• gwint: mufa rozporowa

do gruboWci 
płyty

długoWć gwintu L wymiar wierceM B nr artykułu

mm mm mm
od 15 11,5 24 262.09.202

34 262.09.302

• materiał: stal
• gniazdo: krzycowe PZ2 i naciCcie płaskie
• otwór na trzpieM: 8 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

długoWć gwintu L
mm

wymiar wierceM B
mm

ocynkowana

12 24 262.27.912
34 262.28.919

opakowanie: 100, 1000 lub 5000 szt. 

do Wrednicy otworu materiał długoWć nr artykułu
mm mm
5 poliamid 12 042.98.051

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

długoWć gwintu L
mm

wymiar wierceM B
mm

surowa ocynkowana

8 24 262.27.020 262.27.920
34 262.28.020 262.28.920

11 24 262.27.029 262.27.921
34 262.28.026 262.28.928

15 24 262.27.234 262.27.832
34 262.28.231 262.28.839

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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zł>czka Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o gruboWci od 12 mm

ZaWlepki do zł>czek Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o gruboWci od 12 mm

Zł>czka Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o gruboWci od 15 mm

ZaWlepki do zł>czek Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o gruboWci od 15 mm

do gruboWci 
płyty

głCbokoWć 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 12 9,5 +0,2 6 krzycowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 262.26.070 262.26.570

od 13 11,0+0,2 6,5 100 lub 2000 262.26.031 262.26.531

• zastosowanie: tylko do gniazda krzycowego PZ2 lub płaskiego

materiał opakowanie 
szt. 

br>zowe, 
RAL 8007

jasnoszare, 
RAL 7035

kolor sosny czarne 
RAL 9005

białe, 
RAL 9010

tworzywo 
sztuczne

500 lub 5000 262.24.162 262.24.564 262.24.064 262.24.368 262.24.760

do gruboWci 
płyty

głCbokoWć 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 15 12,0+0,5 7,5 krzycowe PZ2, 

lub szeWciok>tne 
SW4

100 lub 2000 262.26.032 262.26.532
od 16 12,5+0,5 8 262.26.033 262.26.533
od 18 13,5+0,5 9 262.26.034 262.26.534
od 19 14,0+0,5 9,5 262.26.035 262.26.535
od 23 16,5+0,5 11.5 krzycowe PZ2, 

PZ3, lub 
szeWciok>tne 
SW4

100 lub 1000 262.26.036 262.26.536
od 26 18,0+0,5 13 262.26.037 262.26.537
od 29 19,5+0,5 14,5 262.26.038 262.26.538

• zastosowanie tylko do gniazda szeWciok>tnego SW4

opakowanie: 500 lub 5000 szt. 

materiał br>zowe, 
RAL 8007

ciemnoszare, 
RAL 7037

kolor sosny czarne, 
RAL 9005

białe, 
RAL 9010

jasnoszare, 
RAL 7035

tworzywo 
sztuczne

262.24.153 262.24.550 262.24.055 262.24.359 262.24.751 262.24.555

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.TrzpieM ł>cz>cy S200
→ do otworu o Wrednicy 5 mm

Wrednica główki trzpienia 6,5 mm

→ z gwintem M6

Wrednica główki trzpienia 6,5 mm

Mufy rozporowe i wklejane M6

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

! do Wrednicy otworu ! do Wrednicy otworu

mufa rozporowa mufa wklejana

! do Wrednicy otworu

wstCga muf wklejanych

• materiał: stal, tulejka centruj>ca: tworzywo sztuczne
• gwint: do drewna
• gniazdo: krzycowe PZ2

długoWć gwintu L
mm

wymiar wierceM B
mm

surowy ocynkowany

8,5 24 262.27.680 262.27.689
34 – 262.28.689

11 24 262.27.670 262.27.679
34 262.28.670 262.28.679

• materiał: stal, tulejka centruj>ca: tworzywo sztuczne
• gwint: M6
• gniazdo: krzycowe PZ2

długoWć gwintu L
mm

wymiar wierceM B
mm

surowy ocynkowany

7,5 34 262.28.690 262.28.699

do Wrednicy 
otworu
mm

materiał długoWć L
mm

opakowanie
szt.

nr artykułu

mufy rozporowe M6
8 mosi>dz 9 1000 lub 2500 039.00.267

12 100 lub 2000 039.00.061
10 mosi>dz 13 100 lub 1000 039.00.360
mufy wklejane M6
8 poliamid 11 100, 1000 lub 5000 039.33.462
10 poliamid 9 100 lub 1000 039.33.364

11 100, 1000 lub 5000 039.33.266
13 100, 1000 lub 5000 039.33.060

wstCga muf rozporowych M6
10 poliamid 13 108 lub 5400 039.35.064
wstCga muf wklejanych M6
10 poliamid 13 100 lub 1000 039.34.067
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