Systemy zamknie¢ z wktadkami wymiennymi

Symo

HAFELE

Zamek wierzchni do zaluzji
— wymiar D = 24,5 mm
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+ zastosowanie: do wktadek montowanych od czota
* materiat: cynkal
* wykonanie: gorne
* montaz: do przykrecania

Zakres dostawy
1 zamek wierzchni do zaluzji
1 blacha zaczepowa

powierzchnia nr wyrobu

niklowana 232.30.620

opakowanie: 20 szt.

Akcesoria dodatkowe
do zamka wierzchniego do zaluzji

— Blacha zaczepowa
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* materiat: stal
» wymiary (DxSxW): 60 x 16 x2 mm
* montaz: do przykrecania
powierzchnia nr wyrobu
niklowana 233.30.990
opakowanie: 100 szt.
Gatki obrotowe Symo » FF 4.45
Wktadki bebenkowe Symo » FF 4.48
Rozetka cylindra Symo » FF 4.50
Informacje » FF 4.28

Zamek hakowo-ryglowy wpuszczany

— wymiar D =22 mm
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» zastosowanie: do wktadek montowanych od czofa
* materiat: cynkal
* wykonanie: prawe
* montaz: do wpuszczania i przykrecania
Montaz

Zakres dostawy

1 Wiozy¢ wktadke
bebenkowa.

2 Wiozy¢ zamek w drzwi.

3  Wsung¢ obudowe
cylindra w otwor.

4  Obroci¢ obudowe
cylindra nieco w lewo
(zatrzask bagnetowy).

5 Wkreci¢ wkret
zabezpieczajacy.

Teraz obudowa cylindra jest

na state potgczona z zamkiem.

1 zamek hakowo-ryglowy wpuszczany

1 obudowa cylindra
1 blacha zaczepowa

powierzchnia

nr wyrobu

niklowana

230.36.600

opakowanie: 10 szt.

Fr 4.36

Nowe produkty i systemy www.hafele.com

DGH-M-INT 2008, HDE-pl, 09/08; Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.



