
Systemy przesuwne
Fronty chowane

4

 

www.hafele.pl

Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Hawa Folding Concepta 25 
ciCcar skrzydła drzwi do 25 kg, 
do drzwi składanych chowanych z boku

Wymiar montacowy

Uwaga
Przy systemach podwójnych do maks. 2800 mm bez przegrody 
Wrodkowej zalecamy zastosowanie profilu usztywniaj>cego.

Drzwi od wieMca dolnego do wieMca górnego (Vorfront)

Drzwi koMcz>ce siC z sufitem (Vorfront)

Drzwi od blatu roboczego do wieMca górnego (Vorfront)

• wysokoWć skrzydła drzwi: 1250–1850 mm lub 1851–2600 mm
• szerokoWć skrzydła drzwi: 300–700 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: 19–28 mm
• ciCcar skrzydła drzwi: ≤25 kg
• zespół jezdny: 2 rolki powlekane tworzywem 

sztucznym, 50 kg
• zespół jezdny: na łocyskach kulkowych
• wykonanie: lewe lub prawe (uniwersalne)

T = TB – Q1 + 73 mm
E = T – 73 mm
Q1 = S + 75 mm

TB = szerokoWć drzwi
TH = wysokoWć drzwi
E = maksymalna głCbokoWć 
wsuniCcia od wewnCtrznej 
strony zamkniCtego skrzydła 
drzwi
T = maksymalna dopuszczalna 
odległoWć do montacu okucia od 
wewnCtrznej strony 
zamkniCtego skrzydła drzwi do 
tylnej krawCdzi okucia
S = gruboWć drzwi

Zastosowanie

mocliwoWć demontacu cokołu
EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi
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Wskazówka dotycz>ca zamówienia
WnCka do 1 drzwi przesuwno-rozwiernych
Do poł>czenia korpusów przy głCbokoWci 650 mm nalecy zamówić 1 zestaw, w przypadku 900 mm 2 zestawy.
WnCka do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
Do poł>czenia korpusów ze stopkami regulacyjnymi nalecy zamówić 2 x artykuł nr 408.30.093 lub 408.30.094 na górC i dół.
Do poł>czenia korpusów ze stałym cokołem nalecy zamówić 1 x artykuł nr 408.30.093 lub 408.30.094 na górC i 1 x artykuł nr 408.30.095 na 
dół.

szer. mm materiał powierzchnia długoWć mm opakowanie nr artykułu
profil ł>cz>cy
dostCpny w opakowaniach po 2 szt.

55 aluminium eloksalowana 
na srebrno

650 1 zestaw 408.30.243

profil ł>cz>cy
do 1 drzwi przesuwno-rozwiernych

900 1 szt. 408.30.092

profil ł>cz>cy
do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
do konstrukcji ze stopkami 
regulacyjnymi

110 aluminium eloksalowana 
na srebrno

650 1 szt. 408.30.093
900 408.30.094

profil ł>cz>cy
do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
do konstrukcji ze stałym cokołem

110 aluminium eloksalowana 
na srebrno

26 1 szt. 408.30.095
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→ Komplet

opakowanie: 1 komplet

→ Elementy kompletu

wysokoWć skrzydła drzwi wykonanie nr artykułu
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi, z instrukcj> montacu 1250–1850 lewe 408.30.019
prawe 408.30.020

1851–2600 lewe 408.30.021
prawe 408.30.022

długoWć
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi materiał powierzchnia/
kolordo drzwi o wys. 

1250–1850 mm
do drzwi o wys. 
1851–2600 mm

podłucnica 1800 1 szt. – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie2500 – 1 szt.

prowadnica okucia nocycowego przednia – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

prowadnica okucia nocycowego tylna – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

okucie nocycowe kompletne 900 1 szt. – stal ocynkowana
1500 – 1 szt.

łocysko okucia nocycowego tylne – 1 szt. 1 szt. stal ocynkowana

zawias puszkowy 
ze sprCcyn> zamykaj>c>

– 3 szt. 4 szt. cynkal niklowana

zawias puszkowy Wrodkowy – 3 szt. 4 szt. cynkal niklowana, 
matowa

zespół jezdny 2-rolkowy, 
z rolkami powlekanymi tworzywem 
sztucznym na łocyskach kulkowych, 
z regulacj> wysokoWci

– 1 szt. 1 szt. aluminium niklowana, 
matowa

zespół jezdny 1-rolkowy, 
do drzwi składanych, z rolkami 
powlekanymi tworzywem sztucznym na 
łocyskach kulkowych

– 1 szt. 1 szt. aluminium niklowana, 
matowa

szyna prowadz>ca 748 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

szyna jezdna 748 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie
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→ Akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
Profil usztywniaj>cy na wymiar dostCpny na zapytanie. PłytkC ł>cz>c> do niego nalecy zamówić dodatkowo.

długoWć
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi materiał powierzchnia/
kolordo drzwi o wys. 

1250–1850 mm
do drzwi o wys. 
1851–2600 mm

szyna jezdna z łukiem – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

adapter do szyny jezdnej – 4 szt. 4 szt. tworzywo 
sztuczne

szary 
antracytowy

profil 
do szczotki prowadz>cej

1850 1 szt. – tworzywo 
sztuczne

czarny
2620 – 1 szt.

szczotka prowadz>ca, 
wysokoWć 10 mm

1850 1 szt. – tworzywo 
sztuczne

czarny
2620 – 1 szt.

maskownica do szczeliny drzwiowej 1870 1 szt. – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie2620 – 1 szt.

profil ł>cz>cy Connector 
dolny lewy/górny prawy

500 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

profil ł>cz>cy Connector 
dolny prawy/górny lewy

1 szt. 1 szt.

ł>cznik Connector strony wewnCtrznej 
dolny 

645 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

ł>cznik Connector strony wewnCtrznej 
górny

645 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

ł>cznik Connector strony zewnCtrznej
dolny lewy/górny prawy

645 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

ł>cznik Connector strony zewnCtrznej
dolny prawy/górny lewy

1 szt. 1 szt.

zestaw drobnych czCWci i akcesoria 
montacowe

– 1 zestaw 1 zestaw – –

materiał powierzchnia długoWć nr artykułu
mm

profil podłogowy
do ustawiania drzwi równo z płaszczyzn> w przypadku 
drzwi od wieMca dolnego do wieMca górnego, 
z zaWlepkami, ramp> najazdow> i wzornikiem 
wiertarskim

aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

1300 408.30.961

magnetyczny mechanizm centruj>cy do drzwi
do ustawiania drzwi równo z płaszczyzn> w przypadku 
drzwi koMcz>cych siC z sufitem lub od blatu roboczego, 
ze wzornikiem wiertarskim

aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

– 408.30.229

profil usztywniaj>cy do szyny jezdnej
do systemów podwójnych do maks. 2800 mm bez 
przegrody Wrodkowej, z płytk> ł>cz>c>, maks. ugiCcie 
wieMca górnego mebla: < 2 mm (przy zamkniCtym froncie 
szafy)

aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

2600 408.30.970

płytka ł>cz>ca do szyny jezdnej aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

– 408.30.400
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Komplet

opakowanie: 1 komplet

Elementy kompletu

wysokoWć skrzydła drzwi wykonanie nr artykułu
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi, z instrukcj> montacu 1250–1850 lewe 408.30.019
prawe 408.30.020

1851–2600 lewe 408.30.021
prawe 408.30.022

długoWć
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi materiał powierzchnia/
kolordo drzwi o wys. 

1250–1850 mm
do drzwi o wys. 
1851–2600 mm

podłucnica 1800 1 szt. – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie2500 – 1 szt.

prowadnica okucia nocycowego przednia – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

prowadnica okucia nocycowego tylna – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

okucie nocycowe kompletne 900 1 szt. – stal ocynkowana
1500 – 1 szt.

łocysko okucia nocycowego tylne – 1 szt. 1 szt. stal ocynkowana

zawias puszkowy 
ze sprCcyn> zamykaj>c>

– 3 szt. 4 szt. cynkal niklowana

zawias puszkowy Wrodkowy – 3 szt. 4 szt. cynkal niklowana, 
matowa

zespół jezdny 2-rolkowy, 
z rolkami powlekanymi tworzywem 
sztucznym na łocyskach kulkowych, 
z regulacj> wysokoWci

– 1 szt. 1 szt. aluminium niklowana, 
matowa

zespół jezdny 1-rolkowy, 
do drzwi składanych, z rolkami 
powlekanymi tworzywem sztucznym na 
łocyskach kulkowych

– 1 szt. 1 szt. aluminium niklowana, 
matowa

szyna prowadz>ca 748 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

szyna jezdna 748 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie
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