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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Hawa Concepta 25/30/40/50 
dla ciCcaru skrzydła drzwi do 25 kg, 30 kg, 40 kg lub 
50 kg, do drzwi szaf chowanych w boku

Drzwi wpuszczane (Infront)

Drzwi nakładane na wieniec dolny i górny (Vorfront)

Drzwi we wnCce

• wyj>tkowy mechanizm nocycowy pozwala na zastosowanie 
ducych i ciCckich drzwi

• do rozwi>zaM dziel>cych pomieszczenia, brak koniecznoWci 
zastosowania wieMca dolnego i górnego

• komplety lewe i prawe (uniwersalne)
• wszelkie regulacje przeprowadza siC od przodu

• wysokoWć skrzydła drzwi: 1250–1850 mm (25 kg), 
1851–2300 mm (30 kg), 
1851–2500 mm (40 kg),
2301–2850 mm (50 kg)

• szerokoWć skrzydła drzwi: 300–900 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: 19–30 mm,

z przylg> 30–50 mm
• ciCcar skrzydła drzwi: 25 kg, 30 kg, 40 kg lub 50 kg
• gruboWć Wcianki bocznej: we wnCkach zabudowy >30 mm
• zespół jezdny: 40/50 kg: 2-rolkowy
• zespół jezdny: 40/50 kg: rolki powlekane 

tworzywem sztucznym na łocyskach 
kulkowych

• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

Zastosowanie

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi

Concepta 25/30 Concepta 40/50

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi
Concepta 25/30 z profilem 
Profil ł>cz>cy o szer. 55 mm

Concepta 40/50 z profilem 
Profil ł>cz>cy o szer. 55 mm

drzwi zamkniCte (Infront i Vorfront) 

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi

Concepta 25/30 Concepta 40/50

drzwi zamkniCte
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Komplet

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
Profil ł>cz>cy korpus/boki Connector do drzwi nakładanych i uchwyt drzwiowy nalecy zamówić dodatkowo.

→ Elementy kompletu

wysokoWć skrzydła drzwi ciCcar skrzydła drzwi nr artykułu
mm kg

do 1 skrzydła drzwi, z instrukcj> montacu 1250–1850 25 408.30.015
1851–2300 30 408.30.016
1851–2500 40 408.30.017
2301–2850 50 408.30.018

długoWć
mm

do 1 skrzydła drzwi materiał powierzchnia/
kolor25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

podłucnica 1800 1 szt. – – – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie2300 – 1 szt. – –

2500 – – 1 szt. –
2760 – – – 1 szt.

okucie nocycowe 
kompletne

900 1 szt. – – – stal ocynkowana
1500 – 1 szt. 1 szt. 1 szt.

prowadnica okucia 
nocycowego przednia

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

prowadnica okucia 
nocycowego tylna

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

łocysko okucia 
nocycowego tylne

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. stal ocynkowana

zawias puszkowy 
ze sprCcyn> zamykaj>c>

– 3 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. cynkal niklowana

profil dystansowy, 
z otworami

860 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. tworzywo 
sztuczne

czarna

szyna prowadz>ca 
z otworami

728 2 szt. – – – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie896 – 2 szt. 1 szt. 1 szt.

odbojnik amortyzuj>cy 
z zaczepem mocuj>cym

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Hawa Concepta 25/30/40/50 
dla ciCcaru skrzydła drzwi do 25 kg, 30 kg, 40 kg lub 
50 kg, do drzwi szaf chowanych w boku

Drzwi wpuszczane (Infront)

Drzwi nakładane na wieniec dolny i górny (Vorfront)

Drzwi we wnCce

• wyj>tkowy mechanizm nocycowy pozwala na zastosowanie 
ducych i ciCckich drzwi

• do rozwi>zaM dziel>cych pomieszczenia, brak koniecznoWci 
zastosowania wieMca dolnego i górnego

• komplety lewe i prawe (uniwersalne)
• wszelkie regulacje przeprowadza siC od przodu

• wysokoWć skrzydła drzwi: 1250–1850 mm (25 kg), 
1851–2300 mm (30 kg), 
1851–2500 mm (40 kg),
2301–2850 mm (50 kg)

• szerokoWć skrzydła drzwi: 300–900 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: 19–30 mm,

z przylg> 30–50 mm
• ciCcar skrzydła drzwi: 25 kg, 30 kg, 40 kg lub 50 kg
• gruboWć Wcianki bocznej: we wnCkach zabudowy 30 mm
• zespół jezdny: 40/50 kg: 2-rolkowy
• zespół jezdny: 40/50 kg: rolki powlekane 

tworzywem sztucznym na łocyskach 
kulkowych

• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

Zastosowanie

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi

Concepta 25/30 Concepta 40/50

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi
Concepta 25/30 z profilem 
Profil ł>cz>cy o szer. 55 mm

Concepta 40/50 z profilem 
Profil ł>cz>cy o szer. 55 mm

drzwi zamkniCte (Infront i Vorfront) 

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi

Concepta 25/30 Concepta 40/50

drzwi zamkniCte
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Drzwi przesuwno-rozwierneSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Akcesoria dodatkowe

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
WnCka do 1 drzwi przesuwno-rozwiernych
Do poł>czenia korpusów przy głCbokoWci 650 mm nalecy zamówić 1 zestaw, w przypadku 900 mm 2 zestawy.
WnCka do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
Do poł>czenia korpusów ze stopkami regulacyjnymi nalecy zamówić 2 x artykuł nr 408.30.093 lub 408.30.094 na górC i dół.
Do poł>czenia korpusów ze stałym cokołem nalecy zamówić 1 x artykuł nr 408.30.093 lub 408.30.094 na górC i 1 x artykuł nr 408.30.095 na 
dół.

szer. mm materiał powierzchnia długoWć mm opakowanie nr artykułu
profil ł>cz>cy
dostCpny w opakowaniach po 2 szt.

55 aluminium eloksalowana 
na srebrno

650 1 zestaw 408.30.243

profil ł>cz>cy
do 1 drzwi przesuwno-rozwiernych

900 1 szt. 408.30.092

profil ł>cz>cy
do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
do konstrukcji ze stopkami 
regulacyjnymi

110 aluminium eloksalowana 
na srebrno

650 1 szt. 408.30.093
900 408.30.094

profil ł>cz>cy
do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
do konstrukcji ze stałym cokołem

110 aluminium eloksalowana 
na srebrno

26 1 szt. 408.30.095
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