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Zawiasy do barku
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Okucia do klapZawiasy do barkuPlanowanie, konstrukcjaZawias do barku 
z regulacją w 3 płaszczyznach, kąt otwarcia 90°
→ z cynkalu

Schemat wierceĔ

Wymiary przy zastosowaniu i planowaniu

MoĪliwoĞć regulacji

opakowanie: 1, 10 lub 50 szt. 

→ z cynkalu 
dla gruboĞci materiału od 18 mm

Schemat wierceĔ

Wymiary przy planowaniu

Tabela z nałoĪeniami

MoĪliwoĞć regulacji

• montaĪ: do przykrĊcania

wymiary wierceĔ w półce i w klapie

klapa otwarta
" półka

klapa zamkniĊta
! klapa
C = gruboĞć klapy
F = szczelina

& regulacja boczna i na głĊbokoĞć ± 1 mm
/ regulacja wysokoĞci: +2, –1 mm obliczanie szerokoĞci 

szczeliny przy 
zaokrągleniu 1 mm

powierzchnia nr artykułu
niklowana 342.66.730

• materiał: cynkal
• powierzchnia: niklowana
• nałoĪenie: 18,5 mm
• montaĪ: do przykrĊcania

wymiary wierceĔ w półce wymiary wierceĔ w klapie

klapa otwarta klapa zamkniĊta

gruboĞć klapy B mm
18 20 22 24 25 26

gruboĞć półki 
A mm

18 – 1,7 3,7 5,7 6,7 7,7
20 – – 1,7 3,7 4,7 5,7
22 – – – 1,7 2,7 3,7

( = regulacja wysokoĞci: +2 mm
) = Regulacja

Boczna: ±1 mm
GłĊbokoĞć: ±4 mm

powierzchnia opakowanie nr artykułu
szt. 

niklowana 4 342.78.700
40 342.78.701
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Okucia do klap
Rozwórki barkowe
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Okucia do klapRozwórki barkowePlanowanie, konstrukcja

Tabela wartoĞci orientacyjnych do doboru właĞciwego modelu

Zastosowanie poziome Zastosowanie pionowe

wys. klapy 
mm

zawias do klap zawias puszkowy wys. klapy 
mm

zawias do klap zawias puszkowy
ciĊĪar
klapy
kg

model* ciĊĪar
klapy
kg

model* ciĊĪar
klapy
kg

model* ciĊĪar
klapy
kg

model*
A B C D A B C D A B C D A B C D

210–270 1,7–3 1 3,9–4,5 2 210–270 2,5–3,8 1 4,3–5,6 2
3,1–4 1 7,5–8 2 3,9–4,9 1 – 2
4,6–5,3 1 8,0–8,5 2 5,7–6,5 1 – –
5,1–6 1 – – – – – –

270–330 1,7–3 1 3,3–4,5 2 270–330 2,3–3,1 1 4,2–5 2
3,1–4 1 6,1–7,4 2 3,2–4,1 1 7,0–7,5 2
4,0–5,1 1 7,5–8,2 2 4,2–5,5 1 7,6–9,0 2
4,4–6 1 7,5–8,5 2 5,5–5,9 1 – –

330–380 1,7–1,9 1 3,2–3,5 2 330–380 1,8–2,6 1 3,4–3,9 2
2,9–3,5 1 5,1–6,8 2 3,0–3,8 1 5,6–6,5 2
3,6–4,3 1 6,8–7,5 2 3,8–4,7 1 7,5–8,3 2
4,0–5,5 1 7,5–8 2 4,4–5,5 1 8,3–9,0 2

380–430 1,5–1,8 1 2,7–3,3 2 380–430 1,7–2,3 1 2,9–4,2 2
2,5–3,3 1 4,8–6,6 2 2,8–3,5 1 4,7–6,2 2
3,3–3,8 1 6,8–7,2 2 3,5–4,3 1 7,2–7,7 2
3,6–4,7 1 7,3–8 2 4,3–4,6 1 7,3–8,5 2

430–460 1,2–1,7 1 2,5–3,1 2 430–460 1,5–2,0 1 3,1–4,0 2
2,3–3,3 1 4,6–6 2 2,5–3,2 1 4,4–6,1 2
3,2–3,5 1 6,1–7 2 3,3–4 1 6,2–7,5 2
3,5–4,5 1 7,1–8 2 3,6–4,3 1 6,8–8,3 2

460–480 – – – – 460–480 – – 2,8–3,8 2
2,2–2,8 1 4,4–5,3 2 2,3–2,6 1 4,1–5,8 2
2,8–3,2 1 5,5–6,5 2 3,2–3,6 1 6,0–7,2 2
3,3–4,3 1 6,6–7,5 2 3,3–4,0 1 6,3–7,5 2

* WartoĞć okreĞla liczbĊ wymaganych rozwórek linkowych do klap.
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