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Wyposacenie mebli do mieszkaM i sypialniOkucia do Žócek, Žócka rozkŽadane do zabudowyOkucia do Žócek rozkŽadanychNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaŸócko rozkŽadane do zabudowy Bettlift 
z podŽocem listwowym i regulacj> czCWci pod gŽowC

Zakres dostawy

1 Žócko rozkŽadane do zabudowy Bettlift

2 okucia zabezpieczaj>ce

3 paski przytrzymuj>ce poWciel

1 instrukcja montacu

Wskazówka

CiCcar Žócka

SiŽowniki pneumatyczne s> dostosowane do podanego ciCcaru 

Žócka. Na ciCcar Žócka skŽada siC ciCcar pŽyty przedniej, materaca, 

poWcieli oraz ewentualnie obramowania Žócka.

Wskazówka dotycz>ca zamówienia

Jeceli ciCcar Žócka rócni siC od okreWlonej wartoWci, nalecy 

uwzglCdni5 to w zamówieniu.

Automatyczne nócki

Nócki podpieraj>ce s> automatycznie wysuwane przy otwieraniu 

Žócka oraz chowane przy jego zamykaniu.

regulacja stopnia twardoWci Žocyskowanie drewnianych listew 

elastycznych

• zastosowanie: do wpuszczanego frontu
• materiaŽ: rama: odporna na znieksztaŽcenia rura 

stalowa, 
podŽoce listwowe: drewno warstwowe, 
uchwyty: kauczuk

• powierzchnia: podŽoce listwowe: drewno naturalne
• kolor: rama: grafitowy, RAL 9011, 

nócki: biaŽe aluminium, RAL 9006
• wersja: z siŽownikiem pneumatycznym uŽatwiaj>cych 

rozkŽadanie i skŽadanie Žócka, z 
automatycznymi nóckami i elementem do 
unieruchamiana materaca, 
podŽoce listwowe z regulacj> czCWci pod 
gŽowC i 28 elastycznymi listwami 
drewnianymi, Žocyskowaniem listew 
elastycznych w elastycznych uchwytach ze 
sprCcynowaniem dolnym, 
z wygodn> stref> na ramiona, 
piCciokrotnie wzmocniona czCW5 Wrodkowa
i pas Wrodkowy, bezstopniowa regulacja 
twardoWci

• montac: technika szybkiego montacu; zamontowane 
pŽyty Žocyskowe, siŽownik pneumatyczny
i nócki, 
nalecy postCpowa5 zgodnie z rysunkiem 
montacowym i instrukcj>, 
sprawdzi5, czy podŽoce nadaje siC do 
montacu oku5 zabezpieczaj>cych, 
zabezpieczy5 Žócka rozkŽadane przed 
przewróceniem siC za pomoc> doŽ>czonych 
oku5 zabezpieczaj>cych, 
do konstrukcji korpusu nalecy ucy5 materiaŽu 
o min. gruboWci 19 mm

• certyfikat jakoWci LGA (Krajowego UrzCdu Zdrowia w 
Niemczech)

Ÿócka rozkŽadane zgodnie z norm> EN 1129 

musz> zosta5 zabezpieczone przed 

przewróceniem siC. Do kacdego zestawu 

oku5 doŽ>czone s> 2 okucia 

zabezpieczaj>ce.
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standardowa wysokoW5: 2100 mm

standardowa powierzchnia 

do lecenia: 2000 mm
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›"Žócko pojedyncze (lub podwójne) do 

zabudowy pionowej

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycz>ca zamówienia

Do Žócka podwójnego nalecy zamówi5 2 Žócka pojedyncze i jeden 

wspornik Wrodkowy.

Wspornik Wrodkowy

opakowanie: 1 komplet

›"Žócko pojedyncze do zabudowy 

poprzecznej

opakowanie: 1 komplet

›"Žócko francuskie

opakowanie: 1 komplet

podane wymiary wewnCtrzne korpusu s> wymiarami w Wwietle

• zastosowanie: powierzchnia do lecenia: 900 x 2000 mm 
(szer. x dŽ.), ciCcar Žócka: 44 – 55 kg

wersja nr wyrobu

Žócko pojedyncze bez materaca 271.91.114

Žócko pojedyncze z materacem Hyperflex 271.91.115

• zastosowanie: Ž>czenie dwóch Žócek pojedynczych
w Žócko podwójne

• materiaŽ: stal

powierzchnia/kolor nr wyrobu

malowany proszkowo, na kolor grafitowy, RAL 9011 271.87.101

podane wymiary wewnCtrzne korpusu s> wymiarami w Wwietle

• zastosowanie: powierzchnia do lecenia: 900 x 2000 mm 
(szer. x dŽ.), ciCcar Žócka: 44 – 55 kg

wersja nr wyrobu

bez materaca 271.91.145

z materacem Hyperflex 271.91.146

podane wymiary wewnCtrzne korpusu s> wymiarami w Wwietle

• zastosowanie: powierzchnia do lecenia: 1400 x 2000 mm 
(szer. x dŽ.), ciCcar Žócka: 60 – 80 kg

wersja nr wyrobu

bez materaca 271.91.135

z materacem 271.91.136
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