Systemy przesuwne
Fronty zlicowane

HAFELE

Hafele Slido Flat 60 FB

Zastosowanie

A

+ jedno okucie do wszystkich szerokosci drzwi

+ fatwa realizacja szaf 2- lub 3-skrzydtowych

* peine natozenie drzwi umozliwiajgce montaz szuflad

* na kazde skrzydto drzwi nalezy zaméwic¢ jeden komplet

* udzwig: przy 2 drzwiach: 60 kg, przy 3
drzwiach: drzwi zewnetrzne: 45 kg,
drzwi srodkowe: 100 kg

* wysokosc¢ skrzydta drzwi: <3000 mm

* szerokosc¢ skrzydta drzwi: 2 skrzydta drzwi: 890-1800 mm,

3 skrzydta drzwi: 1300-1800 mm

* grubos¢ skrzydta drzwi: z uchwytem: 16-43 mm
* mozliwos¢ regulaciji: wertykalna —4 do +6 mm
* wersja: z amortyzatorem

Wskazowka dotyczaca zamoéwienia

* Na kazde skrzydto drzwi nalezy zamoéwi¢ jeden komplet,

* Przy szafie 3-skrzydiowej drzwi Srodkowe mogg otwierac sie
w lewo lub prawo — w celu zapewnienia zgdanego kierunku
otwierania nalezy zamoéwi¢ dodatkowy komplet.

« Zwrdci¢ uwage na roznigcy sie ciezar skrzydet drzwi przy
komplecie do szafy 3-skrzydtowe;.

« Zestaw szyn nalezy zaméwi¢ dodatkowo.

— Hafele Slido Flat 60 FB

wersja nr artykutu
do 2 skrzydet drzwi kierunek otwierania w lewo | 400.50.101
kierunek otwierania w prawo | 400.50.102
do 3 skrzydet drzwi kierunek otwierania w lewo |400.50.103
kierunek otwierania w prawo | 400.50.104

opakowanie: 1 komplet

Uwaga
Przy szafie 3-skrzydtowej nalezy zamoéwi¢ dwa systemy do
2 skrzydet oraz 1 system do 3 skrzydet

— Zestaw szyn

Zakres dostawy

1 szyna jezdna

1 szyna prowadzgca

1 zestaw zatrzaskéw mocujgcych

dtugos¢ nr artykutu
mm

2000 400.50.602
2400 400.50.702
3000 400.50.603
3850 400.50.703
6000 400.50.606

opakowanie: 1 zestaw

— Zaslepka do zespotéw jezdnych

* materiat: aluminium

* wersja: do indywidualnego lakierowania
powierzchnia nr artykutu
surowa 400.50.441

opakowanie: 1 szt.
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