
Systemy przesuwne
Fronty chowane

4

f
g
h

 

www.hafele.pl

Okucia do drzwi przesuwnych, caluzjeSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Finetta Spinfront 60 2D 
do drzwi dwuskrzydłowych o ciCcarze skrzydła 
do 60 kg (5 zawiasów)

Zastosowanie

Wymiar montacowy

Schemat wierceM

- zabezpieczenie w pozycji kraMcowej przy zamykaniu drzwi
- wyj>tkowo prosty montac

• wysokoWć skrzydła drzwi: 1200–1400/1990–2200/
2200–2700 mm

• szerokoWć skrzydła 
drzwi:

2 x 600/2 x 700 mm

• gruboWć skrzydła drzwi: 18–30 mm
• ciCcar skrzydła drzwi: 30 kg (3 zawiasy) – 60 kg

(5 zawiasów)
• zespół jezdny: 3-rolkowy
• zespół jezdny: łocyskowany kulkowo
• montac: lewy i prawy (uniwersalny)
• do gł. korp. w Wwietle: 805/905 mm

szer. kacdego skrzydła drzwi = B = 600/700 mm
szer. korpusu w Wwietle = C = 1205/1405 mm 
głCb. korpusu w Wwietle = D = 805/905 mm

zawiasy i zł>cza, wys. skrzydła drzwi 1200-1400 i 1990–2200 
(2200–2700) mm
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→ Komplet

opakowanie: 1 zestaw

→ Akcesoria dodatkowe
Zastosowanie

opakowanie: 1 szt.

A = grub. skrzydła drzwi
H = 1200-1400, 1990–2200 lub 
2200–2700 mm

do gł. korp. 
w Wwietle
mm

wysokoWć 
skrzydła drzwi
mm

nr artykułu

komplet do 1 
skrzydła drzwi 
podwójnych

805 1200–1400 408.45.008
1990–2200 408.45.010
2200–2700 408.45.012

905 1990–2200 408.45.011
2200–2700 408.45.013
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 A magnes, Wred. 20 mm, grub. 3 mm

B mufa, Wred. otworu 12 mm, głCb. otworu 16 mm
C kołek i mufa, Wred. otworu 8 mm, głCb. otworu 14 mm

nr artykułu
magnesy do 
unieruchamiania skrzydła 
drzwi, q 20 x 3 mm

408.45.102

blokada drzwiowa 
z mocliwoWci> regulacji

408.45.121
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