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Okucia do klapHafele Maxi upNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Maxi up 
do pokryw drewnianych lub z ramk> aluminiow> 

MocliwoWć regulacji

Montac

Tabela z wartoWciami orientacyjnymi maks. ciCcaru klap

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
K>towniki mocuj>ce nie wchodz> w zakres dostawy. Nalecy 
zamówić je dodatkowo.
Istnieje równiec mocliwoWć zamontowania amortyzatora przy 
pokrywie.

K>townik mocuj>cy do korpusu

opakowanie: 20 szt.

K>townik przykrCcany do frontu

opakowanie: 20 szt.

• k>t otwarcia: ok. 75
• materiał: podpórka: cynkal, 

k>towniki przykrCcane: stal, 
zaWlepka do wkrCtu regulacyjnego: tworzywo 
sztuczne

• powierzchnia: niklowana, zaWlepka: szara
• kolor: wkrCt regulacyjny, model F: niebieski, 

wkrCt regulacyjny, model G: br>zowy, 
wkrCt regulacyjny, model H: czarny

• montac: bez ucycia narzCdzi (technika zatrzaskowa) 
do zamontowanego wstCpnie k>townika 
przykrCcanego

regulacja 
wysokoWci*

regulacja 
boczna*

regulacja 
pochylenia*

regulacja siły 
przytrzymuj>cej

* zalecy od zastosowanych zawiasów

głCb. klapy 
mm

ciCcar klapy kg
model F model G model H

1 okucie do klap
400 1,6–3,1 3,0–5,3 5,2–9,4
500 1,3–2,6 2,5–4,2 4,3–7,5
600 1,1–2,5 2,3–4,2 4,0–6,7
2 okucia do klap
400 3,2–6,2 6,6–10,6 10,4–18,8
500 2,6–5,2 5,0–8,4 8,6–15,0
600 2,2–5,0 4,6–8,4 8,0–13,4

model nr artykułu
F 373.85.700
G 373.85.701
H 373.85.702

• zastosowanie: do mocowania podnoWnika na boku
• materiał: stal
• powierzchnia: niklowana

nr artykułu
w odległoWci od krawCdzi (korpusu) 37 mm 373.69.906
w odległoWci od krawCdzi (korpusu) 28 mm 373.69.907

do frontów drewnianych lub 
z ramk> aluminiow> 45 mm

do frontów z ramk> 
aluminiow> 20 mm

• zastosowanie: do mocowania podnoWnika do frontu
• materiał: stal
• powierzchnia: niklowana

montac nr artykułu
do frontów drewnianych lub z ramk> aluminiow> od 45 mm
z zatrzaskiem przesuwnym, euro wkrCty 373.69.908
z zatrzaskiem przesuwnym, wkrCty do płyt 373.69.912
do pokryw z ramk> aluminiow> 20 mm
z zatrzaskiem przesuwnym 373.69.909
bez zatrzasku przesuwnego 373.69.905
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Okucia do klapRozwórki barkowePlanowanie, konstrukcjaRozwórka z link> 

• regulowany k>t otwarcia
• samodomykanie z amortyzacj>
• bez pracochłonnej obróbki korpusu
• zastosowanie poziome lub pionowe

(zajmuje niewiele miejsca w korpusie)
• wykonanie prawe/lewe

biała szara

br>zowa czarna

Regulacja Zakres dostawy
1 rozwórka do klap z zamocowaniem frontu
materiały montacowe

opakowanie: 1 lub 10 kompletów

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
W poł>czeniu z t> rozwórk> linkow> do klap zalecamy montac 
zawiasu do klap o numerze artykułu 342.78.700.

Uwaga
Podczas regulacji odci>cyć klapC.

• materiał: okucie i zaWlepki: tworzywo sztuczne, 
mocowanie frontu: cynkal

• powierzchnia/kolor: mocowanie frontu: niklowane, zaWlepki: 
białe, szare, br>zowe lub czarne

• wymiary: przy zastosowaniu poziomym: 
26 x 68 x 160 mm (szer. x wys. x dł.)

• głCbokoWć korpusu 
w Wwietle:

min. 180 mm (poziomo), 
min. 82 mm (pionowo)

• wysokoWć klapy: 210–480 mm
• ciCcar klapy: maks. 9 kg
• montac: do przykrCcania wkrCtami euro
• mocliwoWć regulacji: k>t otwarcia

Projektowanie i montac
zastosowanie poziome zastosowanie pionowe zamocowanie frontu

U = wysokoWć klapy
V = wysokoWć korpusu w Wwietle
W = wysokoWć otworu do przykrCcania
X = Wrodek mocowania frontu
Y = wymiar nałocenia klapy z boku
Z = wymiar nałocenia klapy na dole

U V W X
210–270 > 173 135 127 + Z
270–480 > 186 148 144 + Z

U X
230–480 123 + Z

! regulacja k>ta otwarcia

model biała szara br>zowa czarna
A, 40 N 365.48.710 365.48.510 365.48.110 365.48.310
B, 60 N 365.48.711 365.48.511 365.48.111 365.48.311
C, 100 N 365.48.712 365.48.512 365.48.112 365.48.312
D, 140 N 365.48.713 365.48.513 365.48.113 365.48.313
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Okucia do klapRozwórki barkowePlanowanie, konstrukcja

Tabela wartoWci orientacyjnych do doboru właWciwego modelu

Zastosowanie poziome Zastosowanie pionowe

wys. klapy 
mm

zawias do klap zawias puszkowy wys. klapy 
mm

zawias do klap zawias puszkowy
ciCcar
klapy
kg

model* ciCcar
klapy
kg

model* ciCcar
klapy
kg

model* ciCcar
klapy
kg

model*
A B C D A B C D A B C D A B C D

210–270 1,7–3 1 3,9–4,5 2 210–270 2,5–3,8 1 4,3–5,6 2
3,1–4 1 7,5–8 2 3,9–4,9 1 – 2
4,6–5,3 1 8,0–8,5 2 5,7–6,5 1 – –
5,1–6 1 – – – – – –

270–330 1,7–3 1 3,3–4,5 2 270–330 2,3–3,1 1 4,2–5 2
3,1–4 1 6,1–7,4 2 3,2–4,1 1 7,0–7,5 2
4,0–5,1 1 7,5–8,2 2 4,2–5,5 1 7,6–9,0 2
4,4–6 1 7,5–8,5 2 5,5–5,9 1 – –

330–380 1,7–1,9 1 3,2–3,5 2 330–380 1,8–2,6 1 3,4–3,9 2
2,9–3,5 1 5,1–6,8 2 3,0–3,8 1 5,6–6,5 2
3,6–4,3 1 6,8–7,5 2 3,8–4,7 1 7,5–8,3 2
4,0–5,5 1 7,5–8 2 4,4–5,5 1 8,3–9,0 2

380–430 1,5–1,8 1 2,7–3,3 2 380–430 1,7–2,3 1 2,9–4,2 2
2,5–3,3 1 4,8–6,6 2 2,8–3,5 1 4,7–6,2 2
3,3–3,8 1 6,8–7,2 2 3,5–4,3 1 7,2–7,7 2
3,6–4,7 1 7,3–8 2 4,3–4,6 1 7,3–8,5 2

430–460 1,2–1,7 1 2,5–3,1 2 430–460 1,5–2,0 1 3,1–4,0 2
2,3–3,3 1 4,6–6 2 2,5–3,2 1 4,4–6,1 2
3,2–3,5 1 6,1–7 2 3,3–4 1 6,2–7,5 2
3,5–4,5 1 7,1–8 2 3,6–4,3 1 6,8–8,3 2

460–480 – – – – 460–480 – – 2,8–3,8 2
2,2–2,8 1 4,4–5,3 2 2,3–2,6 1 4,1–5,8 2
2,8–3,2 1 5,5–6,5 2 3,2–3,6 1 6,0–7,2 2
3,3–4,3 1 6,6–7,5 2 3,3–4,0 1 6,3–7,5 2

* WartoWć okreWla liczbC wymaganych rozwórek linkowych do klap.
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Okucia do klapZawiasy do barkuPlanowanie, konstrukcjaZawias do barku 
z regulacj> w 3 płaszczyznach, k>t otwarcia 90°
→ z cynkalu

Schemat wierceM

Wymiary przy zastosowaniu i planowaniu

MocliwoWć regulacji

opakowanie: 1, 10 lub 50 szt. 

→ z cynkalu 
dla gruboWci materiału od 18 mm

Schemat wierceM

Wymiary przy planowaniu

Tabela z nałoceniami

MocliwoWć regulacji

• montac: do przykrCcania

wymiary wierceM w półce i w klapie

klapa otwarta
" półka

klapa zamkniCta
! klapa
C = gruboWć klapy
F = szczelina

& regulacja boczna i na głCbokoWć ± 1 mm
/ regulacja wysokoWci: +2, –1 mm obliczanie szerokoWci 

szczeliny przy 
zaokr>gleniu 1 mm

powierzchnia nr artykułu
niklowana 342.66.730

• materiał: cynkal
• powierzchnia: niklowana
• nałocenie: 18,5 mm
• montac: do przykrCcania

wymiary wierceM w półce wymiary wierceM w klapie

klapa otwarta klapa zamkniCta

gruboWć klapy B mm
18 20 22 24 25 26

gruboWć półki 
A mm

18 – 1,7 3,7 5,7 6,7 7,7
20 – – 1,7 3,7 4,7 5,7
22 – – – 1,7 2,7 3,7

( = regulacja wysokoWci: +2 mm
) = Regulacja

Boczna: ±1 mm
GłCbokoWć: ±4 mm

powierzchnia opakowanie nr artykułu
szt. 

niklowana 4 342.78.700
40 342.78.701
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Tabela wartoWci orientacyjnych do doboru właWciwego modelu

Zastosowanie poziome Zastosowanie pionowe

wys. klapy 
mm

zawias do klap zawias puszkowy wys. klapy 
mm

zawias do klap zawias puszkowy
ciCcar
klapy
kg

model* ciCcar
klapy
kg

model* ciCcar
klapy
kg

model* ciCcar
klapy
kg

model*
A B C D A B C D A B C D A B C D

210–270 1,7–3 1 3,9–4,5 2 210–270 2,5–3,8 1 4,3–5,6 2
3,1–4 1 7,5–8 2 3,9–4,9 1 – 2
4,6–5,3 1 8,0–8,5 2 5,7–6,5 1 – –
5,1–6 1 – – – – – –

270–330 1,7–3 1 3,3–4,5 2 270–330 2,3–3,1 1 4,2–5 2
3,1–4 1 6,1–7,4 2 3,2–4,1 1 7,0–7,5 2
4,0–5,1 1 7,5–8,2 2 4,2–5,5 1 7,6–9,0 2
4,4–6 1 7,5–8,5 2 5,5–5,9 1 – –

330–380 1,7–1,9 1 3,2–3,5 2 330–380 1,8–2,6 1 3,4–3,9 2
2,9–3,5 1 5,1–6,8 2 3,0–3,8 1 5,6–6,5 2
3,6–4,3 1 6,8–7,5 2 3,8–4,7 1 7,5–8,3 2
4,0–5,5 1 7,5–8 2 4,4–5,5 1 8,3–9,0 2

380–430 1,5–1,8 1 2,7–3,3 2 380–430 1,7–2,3 1 2,9–4,2 2
2,5–3,3 1 4,8–6,6 2 2,8–3,5 1 4,7–6,2 2
3,3–3,8 1 6,8–7,2 2 3,5–4,3 1 7,2–7,7 2
3,6–4,7 1 7,3–8 2 4,3–4,6 1 7,3–8,5 2

430–460 1,2–1,7 1 2,5–3,1 2 430–460 1,5–2,0 1 3,1–4,0 2
2,3–3,3 1 4,6–6 2 2,5–3,2 1 4,4–6,1 2
3,2–3,5 1 6,1–7 2 3,3–4 1 6,2–7,5 2
3,5–4,5 1 7,1–8 2 3,6–4,3 1 6,8–8,3 2

460–480 – – – – 460–480 – – 2,8–3,8 2
2,2–2,8 1 4,4–5,3 2 2,3–2,6 1 4,1–5,8 2
2,8–3,2 1 5,5–6,5 2 3,2–3,6 1 6,0–7,2 2
3,3–4,3 1 6,6–7,5 2 3,3–4,0 1 6,3–7,5 2

* WartoWć okreWla liczbC wymaganych rozwórek linkowych do klap.
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