Beschlage fiir Betten HAFELE

Lattenrost-Beschlage

Lattenrostlift

> optimale Stauraum-Nutzung unterhalb des Lattenrostes ©

> einfaches Beziehen der Matratze durch Anheben des Lattenrostes A
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% Bettkastenhdhe min. 260 mm
O Bettkastenléange = Lattenrostlange + 50 mm > Werkstoff: Stahl
=  Bettkastenbreite = Lattenrostbreite + 30 mm > Farbe: silberfarben
O X = frei wahlbar
%) Lieferumfang
) 1 Offnungsmechanismus links und rechts
o 1 Querstrebe
4 Gasdruckfedern
2 Befestigungsprofile fir den Lattenrost
b Befestigungsmaterial
& fiir MatratzengroBe @ Federkraft Bettgewicht Artikel-Nr.
(B x L) mm N kg
900 x 2000 300 + 500 30-35 274.52.911
. 1000 x 2000 ‘ 300 + 500 30-35 274.52.912
\\ 1400 x 2000 400 + 800 50-60 274.52.913
Abpackung: 1 Garnitur
L]
o
Hinweis Bestellhinweis
Bettgewicht = Gesamtgewicht von Lattenrost, Matratze und Lattenrost Sanobasic KF oder Sanobasic NV und Matratze bitte separat
Bettzeug bestellen.
Lattenrost Sanobasic NV + KF » MB 8.85
Matratze » MB 8.88
14.02.2019
1D 4481

MB 890 Sicherer im Job. Mehr Klarheit. Lieferinfos sofort. www.haefele.de

DGH-M 2017, HDE-de, 10/16; MaRangaben unverbindlich. Konstruktionsanderungen vorbehalten.



