
Systemy przesuwne
Vorfront – skrzydło pojedyMcze

4

f
g
h

 

www.hafele.pl

Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfront – skrzydło pojedyMczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Slido Classic 20 VF C 
maksymalny ciCcar skrzydła drzwi 20 kg, 
opcjonalnie z amortyzatorem

Wymiar montacowy

Montac skrzydła drzwi

• wysokoWć 
skrzydła drzwi:

≤1400 mm

• szerokoWć 
skrzydła drzwi:

≤1250 mm, min. 360 mm przy 
amortyzatorze z jednej strony, 
min. 550 mm przy amortyzatorze z obu 
stron

• gruboWć skrzydła 
drzwi:

16–19 mm

• regulacja 
wysokoWci:

±2 mm przy zespole jezdnym za pomoc> 
pokrCtła regulacyjnego

• materiał: zespół jezdny i prowadzenie: tworzywo 
sztuczne; płytka montacowa: cynkal

• zespół jezdny: prowadzenie górne, 4-rolkowy
• zespół jezdny: rolka łocyskowana Wlizgowo: tworzywo 

sztuczne, oW: stal
• odbojnik do 

skrzydła drzwi:
stoper górny, jako stoper zatrzaskowy lub 
amortyzator domykania do wsuniCcia 
w szynC jezdn> górn>

• montac: płytka montacowa do przykrCcania, zespół 
jezdny do wsuniCcia i przykrCcania, 
prowadzenie do przykrCcania do skrzydła 
drzwi

Schemat wierceM Uwaga
W przypadku montacu z szynami do 
przykrCcania wymiary 48/70 s> o 14 mm 
wiCksze.
Wymiary wychodz>ce od krawCdzi 
zewnCtrznej drzwi musz> zostać 
odpowiednio dopasowane przy 
nachodzeniu na WciankC boczn>.

* = przy zastosowaniu zaWlepki 
koMcowej + 43 mm

do wpuszczania w rowek do przykrCcania

A = wys. wewnCtrzna korpusu A = wys. wewnCtrzna korpusu
B = wys. wewnCtrzna korpusu
+ 15 mm

B = wys. wewnCtrzna korpusu
+ 15 mm
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfront – skrzydło pojedyMczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Komplet

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
Szyny jezdne i prowadz>ce nalecy zamawiać dodatkowo.

→ Elementy kompletu

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
ZaWlepki koMcowej nie mocna stosować w poł>czeniu z zespołem jezdnym z amortyzatorem domykania.

→ Szyny i akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

nr artykułu
do 1 skrzydła drzwi, ze stoperem zatrzaskowym, z instrukcj> montacu 402.30.021
do 1 skrzydła drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg jednostronnym,
z instrukcj> montacu 
(elementy kompletu, patrz wartoWci w nawiasach)

402.30.022

do 1 skrzydła drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg obustronnym, 
z instrukcj> montacu [elementy kompletu, patrz wartoWci w nawiasach]

402.30.023

do 1 skrzydła drzwi materiał powierzchnia/
kolor

nr artykułu

płytka montacowa, 
do przykrCcania

2 szt. 
(2 szt.) 
[2 szt.]

cynkal ocynkowana 402.30.108

zespół jezdny z łocyskiem Wlizgowym, 
do wsuwania lub przykrCcania

2 szt.
(1 szt.)
[–]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.113

zespół jezdny z amortyzatorem domykania 
i łocyskiem Wlizgowym, 
do wsuwania lub przykrCcania

– 
(1 szt.) 
[2 szt.]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.114

odbojnik do skrzydła drzwi ze stoperem 
zatrzaskowym, 
do szyn jezdnych

2 szt.
(1 szt.)
[–]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.300

odbojnik do skrzydła drzwi do amortyzatora 
domykania,
ze skrzydłem, do szyn jezdnych

–
(1 szt.)
[2 szt.]

tworzywo sztuczne czarny 402.32.301

prowadzenie, 
do przykrCcania

2 szt.
(2 szt.) 
[2 szt.]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.201

zaWlepka koMcowa 1 szt.
(–)
[–]

tworzywo sztuczne szary 402.33.403

przyrz>d montacowy do szyn 1 szt.
(1 szt.) 
[1 szt.]

tworzywo sztuczne czerwony 402.33.404

grub. wieMca górnego
mm

materiał powierzchnia/
kolor

długoWć
m

nr artykułu

szyna jezdna pojedyncza górna, do wciskania lub 
do przyklejania w rowku 16 mm lub do 
przykrCcania wkrCtami z łbem stockowym 3,5 mm

min. 19 aluminium surowa, 
widoczne 
powierzchnie 
ryflowane

2,5 402.33.642
3,5 402.33.643

szyna jezdna pojedyncza górna, do przykrCcania 
wkrCtami z łbem stockowym 3,5 mm

min. 19 aluminium srebrny 
eloksalowana

2,5 402.30.642
3,5 402.30.643

szyna prowadz>ca pojedyncza dolna, 
z wypustami harpunowymi, do wciskania 
i przyklejania w szczelinie 6 mm

min. 19 tworzywo 
sztuczne

szary 2,5 402.30.802
3,5 402.30.803
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