Infront — drzwi do drewna chowane w kieszen

g Accuride 1316 Parallelo Synchro control
>
n
w
N
E > zastosowanie:  do duzych drzwi chowanych w kieszen,
w celu zapewnienia réwnolegtej pracy przy
> zastosowaniu z Accuride 1319 i skrzydet o
=3 wysokosci 2700 mm
w > waga drzwi: 225 kg
| > wysokosé 22300 mm wertykalnie,
wn skrzydta drzwi: 1200 mm horyzontalnie
> > grubo$é drzwi:  16—20 mm
n > materiat: szyna z zebatkami: stal i tworzywo sztuczne,
watek zebaty i prowadzenie drgzka: tworzywo
sztuczne
> pasuje do: tylko w potgczeniu z Accuride 1319
> montaz: do przykrecania

Montaz zawiasow puszkowych i prowadnikéw krzyzakowych
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@) szyna z zebatkami (D) prowadzenie drazka profilowego ITTTTT] T [ 1] !
poprzeczka drewniana (E) $ruby montazowe s
(© drazek profilowy (F) watek zebaty z mocowaniem na
Srube
® gtebokos¢ wiercenie zgodna (B) szczelina
z zastosowalnym zawiasem
Zamontuj prowadnik krzyzakowy na poprzeczce drewnianej. Przy
montazu zawiasu puszkowego nalezy zachowa¢ dystans minimum
122 mm od krawedzi frontu.
— Zestaw
zakres dostawy pasuje do nr artykutu
na 1 drzwi 1 para szyn z zgbatkami dtugo$¢ prowadnicy 350 mm | 408.05.356
2 watki zgbate z mocowaniem na $rube dtugos¢ prowadnicy 400 mm | 408.05.409
2 sruby montazowe M4 x 25 diugos¢ prowadnicy 450 mm | 408.05.454

1 prowadzenie drazka profilowego diugos¢ prowadnicy 500 mm | 408.05.507

dtugos¢ prowadnicy 550 mm | 408.05.552
dtugosc¢ prowadnicy 600 mm | 408.05.605

opakowanie: 1 zestaw

Wskazoéwka dotyczgca zaméwienia
Drazek profilowy nie jest czescig zestawu. Prosze zamdwi¢ osobno.

— Drazek profilowy

r i > materiat: stal
i > wykonczenie: niklowane
L7 > $rednica: 8 mm

dtugos¢ drazka profilowego = wysokos$¢ korpusu w swietle - 63 mm

diugos¢ nr artykutu
mm

2000 226.67.205
2250 226.67.223

opakowanie: 1 szt.




