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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Okucie do zawieszania Häfele Keku
→ CzCWć mocowana do ramy EH
do przykrCcania do konstrukcji wsporczych

do wpuszczania we wpust i przykrCcania do konstrukcji wsporczych

→ CzCWć mocowana do ramy Keku EHS
do przykrCcania do konstrukcji wsporczych, z prowadzeniem bocznym

Okucie do zawieszania Keku
• nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych ani 

agresywnych smarów
• nie wolno ustawiać poprzez uderzanie

• zastosowanie: mocowanie paneli do konstrukcji ramowych
• materiał: tworzywo sztuczne (poliwCglan)
• kolor: czarny
• zakres temperatur:  –100 do +135°C
• do mocowania w otworach o rozstawie 32 mm

Montac

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
na wkrCty do płyt wiórowych z łbem 
stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.49.365

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.366

Montac

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
przy pomocy wkrCtów do płyt wiórowych 
z łbem stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.49.360

Montac

opakowanie: 200 szt. 

Działanie
Prowadzenie boczne
• zabezpiecza element przed przesuniCciami 

bocznymi
• utrzymuje równoległoWć krawCdzi elementów
• poprzez płytC stanowi poł>czenie poprzeczne

montac nr artykułu
na wkrCty do płyt wiórowych z łbem 
stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.49.367

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.368

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem RVPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zł>cze do korpusów Häfele RV z funkcj> zatrzaskow>
CzCWć górna RV/O

CzCWć dolna RV/U-T3 
z wyrównaniem tolerancji 1,5 mm

wymiar X = gruboWć płyty + 6,5 mm

• zamocowanie wstCpne elementów mebli juc na etapie 
wstCpnego ł>czenia ze sob> poszczególnych elementów 
zł>cza

• prosty montac i demontac dziCki ustawieniu wkrCtu 
ł>cz>cego pod k>tem 9  i wstCpnemu zatrzaWniCciu zł>cza

• bardzo duca stabilnoWć narocna
• do ducych szaf
• nadaje siC równiec do mebli z drewna litego (wyrównanie 

tolerancji 1,5 mm)

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• zastosowanie: poł>czenia o ducej stabilnoWci narocnej
• materiał: zł>cze: znal, trzpieM ł>cz>cy: stal
• gniazdo: krzycowe PZ2
• montac: do przykrCcania przy pomocy wstCpnie 

zamontowanego wkrCtu ł>cz>cego

powierzchnia nr artykułu
niklowana 262.72.701

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: stal
• gniazdo: krzycowe PZ2
• montac: do przykrCcania

powierzchnia nr artykułu
ocynkowana 262.72.953

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie do zawieszania Keku
→ CzCWci mocowane do płyty

Uwaga
Jednoczesne zastosowanie czCWci mocowanych do płyty z noskiem 
ustalaj>cym i bez noska przy jednym panelu ogranicza funkcjC 
zatrzaskiwania siC całego panelu.

z noskiem ustalaj>cym

bez noska ustalaj>cego, do paneli czCsto demontowanych

Technika zł>czyZł>cza do elementówSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ CzCWć mocowana do płaszczyzny EH

→ CzCWć mocowana do płaszczyzny EHS

• montac: do przykrCcania do paneli za pomoc> wkrCtu do płyt 
wiórowych o Wrednicy 4 mm lub wkrCtów do drewna 
Varianta o Wrednicy 3 mm lub 5 mm

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
na wkrCty do płyt wiórowych z łbem 
stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.49.356

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.357

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
na wkrCty do płyt wiórowych z łbem 
stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.49.350

na wkrCty Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.351

Montac

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
przy pomocy wkrCtów do płyt wiórowych 
z łbem stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.49.358

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.359

Montac

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
przy pomocy wkrCtów do płyt wiórowych 
z łbem stockowym, Wred. 4,0 mm

262.49.369

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wred. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.370

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie do nasuwania Keku

→ CzCWć mocowana do ramy AS 
do przykrCcania do konstrukcji wsporczych

→ CzCWć mocowana do ramy ASR 
do przykrCcania do konstrukcji wsporczych

→ CzCWć mocowana do płyty AS 
do przykrCcania do paneli

Okucie do nasuwania Keku
• nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych ani 

agresywnych smarów
• nie wolno ustawiać poprzez uderzanie
• nie nadaje siC do obci>ceM podwieszanych, np. do płytach 

sufitowych

• zastosowanie: mocowanie paneli do konstrukcji ramowych
• materiał: tworzywo sztuczne (poliwCglan)
• kolor: czarny 
• zakres temperatur:  –100 do +135°C
• do mocowania w otworach o rozstawie 32 mm

Montac

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
przy pomocy wkrCtów do płyt wiórowych 
z łbem stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.50.368

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.50.377

Montac

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
na wkrCty do płyt wiórowych z łbem 
stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.50.390

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.50.391

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
na wkrCty do płyt wiórowych z łbem 
stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.50.359

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.50.358

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie do zawieszania Keku
CzCWci mocowane do płyty

Uwaga
Jednoczesne zastosowanie czCWci mocowanych do płyty z noskiem 
ustalaj>cym i bez noska przy jednym panelu ogranicza funkcjC 
zatrzaskiwania siC całego panelu.

z noskiem ustalaj>cym

bez noska ustalaj>cego, do paneli czCsto demontowanych

Technika zł>czyZł>cza do elementówSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

CzCWć mocowana do płaszczyzny EH

CzCWć mocowana do płaszczyzny EHS

• montac: do przykrCcania do paneli za pomoc> wkrCtu do płyt 
wiórowych o Wrednicy 4 mm lub wkrCtów do drewna 
Varianta o Wrednicy 3 mm lub 5 mm

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
na wkrCty do płyt wiórowych z łbem 
stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.49.356

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.357

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
na wkrCty do płyt wiórowych z łbem 
stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.49.350

na wkrCty Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.351

Montac

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
przy pomocy wkrCtów do płyt wiórowych 
z łbem stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.49.358

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.359

Montac

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
przy pomocy wkrCtów do płyt wiórowych 
z łbem stockowym, Wred. 4,0 mm

262.49.369

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wred. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.370

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie Keku AD

Zastosowanie
Okucia Keku AD stosuje siC w przypadku:
• nakładania izolacji akustycznej na płytC drzwi
• dwupowłokowej konstrukcji drzwiowej
• podwajania Wcian szaf w obrCbie wnCki za drzwiami
• ł>czenia elementów ram
• sprzCgania elementów
• wykonywania elementów warstwowych Sandwich
• wbudowywania lekkich Wcianek działowych
• mocowania elementów Wciennych (konstrukcja kabin)
• konstrukcji drzwi w budownictwie płytowym

→ CzCWć k>towa AD
AD 15 do odległoWci pomiCdzy płytami 15 mm, do przykrCcania na konstrukcjach wsporczych

AD 30 do odległoWci pomiCdzy płytami 30 mm

→ CzCWć mocowana do płaszczyzny 
z noskiem ustalaj>cym, do przykrCcania do paneli

Okucie ł>cz>ce Keku AD
• nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych 

ani agresywnych smarów
• nie wolno ustawiać poprzez uderzanie

• materiał: tworzywo sztuczne (poliwCglan)
• kolor: czarny
• zakres temperatur:  –100 do +135°C
• do mocowania w otworach o rozstawie 32 mm

Montac

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
przy pomocy wkrCtu do płyt wiórowych 
z łbem stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.51.380

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.51.381

Montac

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
przy pomocy wkrCtu do płyt wiórowych 
z łbem stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.51.390

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.51.391

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
na wkrCty do płyt wiórowych z łbem 
stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.49.356

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.357

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Płytka dystansowa EH 1,5 mm 
z mocliwoWci> układania w stos, samoblokuj>ca

Technika zł>czySystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Płytka dystansowa AS 1,5 mm 
z mocliwoWci> układania w stos, samoblokuj>ca

opakowanie: 400 szt. 

• zastosowanie: płytka dystansowa do czCWci mocowanych 
do płyty EH

• materiał: poliwCglan (PC)
• kolor: czarny

montac nr artykułu
na wkrCty do płyt wiórowych z łbem stockowym, 
Wredn. 4,0 mm

262.49.353

na wkrCty do drewna Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm 

262.49.355

opakowanie: 400 szt. 

• zastosowanie: płytka dystansowa do czCWci mocowanych 
do płyty AS

• materiał: poliwCglan (PC)
• kolor: czarny

montac nr artykułu
na wkrCty do płyt wiórowych z łbem stockowym, 
Wredn. 4,0 mm

262.50.352

na wkrCty do drewna Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 mm lub 5,0 mm

262.50.354

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie Keku AD

Zastosowanie
Okucia Keku AD stosuje siC w przypadku:
• nakładania izolacji akustycznej na płytC drzwi
• dwupowłokowej konstrukcji drzwiowej
• podwajania Wcian szaf w obrCbie wnCki za drzwiami
• ł>czenia elementów ram
• sprzCgania elementów
• wykonywania elementów warstwowych Sandwich
• wbudowywania lekkich Wcianek działowych
• mocowania elementów Wciennych (konstrukcja kabin)
• konstrukcji drzwi w budownictwie płytowym

CzCWć k>towa AD
AD 15 do odległoWci pomiCdzy płytami 15 mm, do przykrCcania na konstrukcjach wsporczych

AD 30 do odległoWci pomiCdzy płytami 30 mm

CzCWć mocowana do płaszczyzny 
z noskiem ustalaj>cym, do przykrCcania do paneli

Okucie ł>cz>ce Keku AD
• nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych 

ani agresywnych smarów
• nie wolno ustawiać poprzez uderzanie

• materiał: tworzywo sztuczne (poliwCglan)
• kolor: czarny
• zakres temperatur:  –100 do +135 C
• do mocowania w otworach o rozstawie 32 mm

Montac

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
przy pomocy wkrCtu do płyt wiórowych 
z łbem stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.51.380

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.51.381

Montac

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
przy pomocy wkrCtu do płyt wiórowych 
z łbem stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.51.390

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.51.391

opakowanie: 200 szt. 

montac nr artykułu
na wkrCty do płyt wiórowych z łbem 
stockowym, Wredn. 4,0 mm

262.49.356

przy pomocy wkrCtów do drewna 
Varianta z łbem stockowym, 
Wredn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.357

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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