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maksymalny ciCcar skrzydła drzwi 25 kg

• łatwy i szybki montac, technika wsuwania zespołów 
jezdnych w szynC Wlizgow>

• wyj>tkowo cichy mechanizm

• wysokoWć skrzydła drzwi: <1400 mm
• szerokoWć skrzydła drzwi: min. 600 mm, maks. 1200 mm
• zespół jezdny: prowadzenie dolne, 1-rolkowy
• zespół jezdny: rolka łocyskowana kulkowo, 

powlekana tworzywem sztucznym
• gruboWć tafli szklanej: 6 i 8 mm

Montac zespołu jezdnego

Obliczenia:

wysokoWć szkła: C = X - (25 + 8)

szerokoWć szkła:
A = szerokoWć korpusu w Wwietle
B = nachodzenie drzwi
N = liczba skrzydeł drzwi
NE = liczba koMcówek

!
A + B

NE * 2,5
N

"
A + B

N

ZaWlepka koMcowa

pełna z wyciCciem na szkło
szerokoWć szkła: ! szerokoWć szkła: "

Uchwyt Wlizgowy

pełna z wyciCciem na szkło
szerokoWć szkła: ! szerokoWć szkła: "

Zamek Wlizgowy i wkładka wymienna

szerokoWć szkła: "
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Elementy kompletu (czCWci pojedyncze)

Uwaga
Do kompletu na 1 skrzydło nalecy wybać po jednym rodzaju wózków dolnych i górnych. 

Szyny

opakowanie: 1 szt.

do 1 skrzydła 
drzwi

materiał kolor opakowanie nr artykułu
szt. 

zespół jezdny, z regulacj> 
wysokoWci 1 mm

2 szt. tworzywo 
sztuczne

br>zowy 1 lub 100 404.22.151

zespół jezdny 2 szt. tworzywo 
sztuczne

br>zowy 1 lub 100 404.22.106

prowadzenie z czopem 
zapadkowym

2 szt. tworzywo 
sztuczne

prowadzenie: 
br>zowe
czop: czarny

1 lub 500 404.21.109

prowadzenie z czopem 
sprCcynuj>cym

2 szt. tworzywo 
sztuczne

prowadzenie: 
br>zowe
czop: czarny

1 lub 500 404.21.154

materiał powierzchnia długoWć nr artykułu
m

szyna jezdna i prowadz>ca 
pojedyncza górna/dolna

– aluminium anodowana 3,5 404.14.153

szyna jezdna i prowadz>ca 
pojedyncza górna/dolna

uwaga: inne 
wymiary 
wyfrezowania

tworzywo 
sztuczne

br>zowy 3,0 404.14.133
czarny 3,0 404.14.313
biały 3,0 404.14.713
srebrny 3,0 404.14.913
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→ CzCWci pojedyncze

→ Szyny i akcesoria dodatkowe

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
* Przy zastosowaniu EFL 41 nalecy zamówić ten artykuł.

gruboWć tafli 
szklanej
mm

typ materiał powierzchnia/kolor opakowanie

szt. 

nr artykułu

zespół jezdny
do wsuwania i mocowania w szynie 
Wlizgowej

6 i 8 – stal ocynkowana, rolki: 
białe, powlekane 
tworzywem sztucznym

1 lub 100 415.13.103

przyrz>d montacowy do zespołu jezdnego 6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

– 1 lub 10 415.13.060

blokada wypiCcia i zabezpieczenie przed 
drganiami do nałocenia i przykrCcenia 
w szynie prowadz>cej, długoWć 50 mm, dla 
kacdego skrzydła zalecamy 3 sztuki, 
z lewej/prawej strony oraz 1 sztuka 
poWrodku

6 – tworzywo 
sztuczne

biała, półprzezroczysta 1 lub 100 415.13.050
8 415.13.051

zaWlepka koMcowa, pełna
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 100 415.13.020

zaWlepka koMcowa, z wyciCciem na szkło
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 100 415.13.021

uchwyt Wlizgowy, pełny
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 50 415.13.170

uchwyt Wlizgowy*, z wyciCciem na szkło
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 50 415.13.010

zamek obrotowy do koMcówki z zaczepem 
i wyciCciem na szkło

6 i 8 – cynkal chromowana, matowa 1 233.02.410

wkładka wymienna VCS18 do klucza 
obustronnego, z 2 kluczami
2000 wariantów zamkniCć
z blokad> wywacenia
do nakładania i mocowania

– zamkniCcia 
niepowtarzalne 

obudowa z 
cynkalu,
zastawki 
płytkowe z 
mosi>dzu

obudowa niklowana 1 lub 20 210.30.600

– zamkniCcia 
powtarzalne 
1 N 7921 PL

210.30.601

gruboWć tafli 
szklanej
mm

materiał powierzchnia/kolor opakowanie długoWć

m

nr artykułu

szt. 
szyna prowadz>ca podwójna 
górna

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 30 5,0 415.10.805

eloksalowana na srebrno 1 lub 30 415.10.950

szyna jezdna podwójna dolna
do przykrCcania

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 50 5,0 415.11.605

eloksalowana na srebrno 415.11.950
szyna jezdna podwójna* dolna 
do przykrCcania i zastosowania 
w poł>czeniu z Dialock EFL 41

6 i 8 aluminium eloksalowana na srebrno 1 3,5 415.08.972

szyna Wlizgowa
montac zespołu jezdnego do 
skrzydła drzwi szklanych 

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 25 5,0 415.12.605

eloksalowana na srebrno 1 lub 25 415.12.950

profil zaciskowy do szkła
do wsuwania w szynC 
Wlizgow>**

6 tworzywo 
sztuczne

szary 1 2,0 415.13.602
5,0 415.13.6051

listwa przeciwpyłowa 6 aluminium/
tworzywo 
sztuczne

eloksalowana na srebrno 1 lub 30 5,0 416.13.935
8 1 lub 40 416.13.925
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