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Drzwi przesuwne, zlicowaneSystemy przesuwneFronty zlicowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Finetta Flatfront L 100 FB

→ Komplet

opakowanie: 1 komplet

→ Akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Wymiary podane w tabeli zamówienia musz> być zachowane.

do szer. korpusu w Wwietle nr artykułu
mm

do 2 skrzydeł drzwi 1600–1799 406.11.101
1800–1999 406.11.102
2000–2199 406.11.103
2200–2399 406.11.104
2400–2599 406.11.105
2600–2799 406.11.106
2800–2999 406.11.107
3000–3199 406.11.108
3200–3399 406.11.109
3400–3599 406.11.110
3600–3799 406.11.111
3800–3999 406.11.112

materiał kolor nr artykułu
zaWlepka tworzywo sztuczne biały 406.11.094

• prosty i szybki montac, technika zatrzaskowa
• z wbudowanym amortyzatorem otwierania i zamykania
• zmienne w zakresie 199 mm

• wysokoWć skrzydła drzwi: <3000 mm
• szerokoWć skrzydła drzwi: 821–2020 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: min. 18, max. 45 (z uchwytem)
• materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
• zespół jezdny: z prowadzeniem górnym
• mocliwoWć regulacji: w pionie ±5 mm, w poziomie ±3,5 mm, 

regulacja głCbokoWći: 
na górze ±4 mm, na dole ±3 mm, 
przez gniazdo szeWciok>tne

• zastosowanie na: 2 symetryczne skrzydła drzwiowe
• wersja: z amortyzatorem
• odległoWć uchwytu od zewnCtrznej krawCdzi drzwi (K) min. 10 mm
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